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Developing an onsite re-use practice

4 public projects between 2004 and 2019



« Nous sommes arrivés le matin à 6 heures. 

Le soleil était levé. 

Ils ont commencé à démonter le shacks en rangeant tout pour pouvoir ensuite le remonter.

Ils récupèrent les clous, ils stockent les tôles. 

Ils font cela avec beaucoup d’attention. C’était comme un cours d’anatomie. »

Christophe Hutin

L’enseignement de Soweto

« We arrived at 6 in the morning.

The sun was rising.

They began to dismantle the Shacks by sorting all materials so to rebuild it later on.

The keep the nails, they stock the iron plates.

They do that with a lot of attention. It was like an anatomy lesson. »

Christophe Hutin

Learning from Soweto



How precise is our knowledge on materials ? 

How to learn from them ?

How to share that knowledge ?

How to select what should be shared?



L’ESCALE – ESNEUX (2007)
Transformation of a storage building and a shop into a cultural center







2.1 DEMONTAGES ET MISE EN DEPÔT

Les articles suivant comprennent :

• Le démontage soigné de tous les éléments décrits et de ceux qui y sont liés, accessoires et fixations ;

• La mise en dépôt de tous les matériaux et de tout le matériel technique susceptibles d’être réutilisés au chantier ;

• La mise à disposition du pouvoir adjudicateur du matériel et des matériaux réutilisables, et qui n’auront pas été 

réutilisé durant les travaux ;

• Tous les moyens d’exécution et de sécurité nécessaires ;

• L’évacuation des décombres hors du chantier ;

• Toutes sujétions pour permettre la réalisation complète du reste des travaux.

La plupart des éléments à déposer sont repérés aux plans 01 et 02. 

La mise en dépôt s’effectue dans la grande halle, derrière la zone où les travaux sont exécutés. Le matériel technique déposé

est marqué et mis en dépôt dans une surface grillagée ménagée dans un coin de la halle par le pouvoir adjudicateur.

Tous les éléments cités sont à garder entiers. Les éléments techniques sont détachés de leur supports, répertoriés et triés lors

de la mise en dépôt.

CAHIER SPECIAL DES CHARGES
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ESPACE 16’arts – ANDERLECHT (2011)
Transformation of cardboard  factory into a social center

























NATHENEE ROYAL RIVA BELLA (2012)
Refurbishment of a high school









RETABLIR LES LIENS





Structures métalliques (150 T. d’acier soit +/- 650.000 kWh)

Planchers 

Mobiliers et équipements

Cloisonnements

Habillages

Réutiliser ce qui est réutilisable, valoriser le reste



































ATHENEE ROYAL LIEGE 1 (in progress)
Refurbishment of a high school



Une histoire de façades





Sondages destructifs réalisés afin d’estimer l’impact du désamiantage sur le chantier et le budget. 

Présence de plaque de fibre-ciment liée attestée par le CSC de l’époque (1960).





Répartition des éléments de façade en aluminium à démonter 

selon leur poids en tonne

Recyclable  :  28,8 T

Ré employable : 9,8T



Capot Oméga (fin) Capot Oméga (large)

Profilé ré employable



Capot W

Profilé ré employable



Tôle fine en L Tôle fine plane

Tôle striée

Profilé ré employable





Une histoire 

de faux-Plafonds



Une histoire 

de faux-Plafonds











Surface concernée 1700 m²

Démontage 15 €/m²

Nouveaux plafonds 65 €/m²

Économie estimée 136.000 € (htva)





Chantier 
REVERS asbl
2018-2019

Atelier Design & Build
« architecture et empreinte sociétale »
Jean-Philippe Possoz (Uliège – TEAM 11)





Déroulement :

1. Inscription
2. Mise en place du cadre (2 séances)
3. Conception (10 séances)
4. Mise au point (4 séances)
5. Préparation du chantier (2 ateliers)
6. Réalisation (2 semaines de 40h)
7. Conclusion 

Evaluation :

1. auto-évaluation collective 
2. évaluation individuelle (rapport)

Critères dévaluation du travail collectif



Build up bonds in architecture workshops

Enchaînement des choix de cadrage impactant le potentiel d’exploration des interactions



Potentiel d’interaction entre pairs au sein du « groupe concepteur »

Designing is collaborate



Designing is collaborate



Designing is collaborate



Groupe 
Potager des 

Forges
2016-2017

1. Construction d’une 
identité commune

« C’est une des choses le plus à retenir de 
l’atelier : Le Groupe ». 

La Collaboration entre pairs



2. Intersubjectivité

« … gagner en tolérance. » «Je pensais que ceux qui 
n'osaient pas parler n'avaient rien à dire. Une fois notre 
groupe soudé, ces personnes ont pu proposer leurs idées 
en toute confiance pour faire avancer nos réflexions. 

C'est probablement l'apprentissage qui me plaît le plus, 
le savoir-écouter. »

La Collaboration entre pairs



3. Outils et méthodes

« Travailler en groupe demande une gestion de groupe 

très organisée, des théories de dynamique de travail en 
groupe, une remise en commun permanente des idées, 
une compréhension des autres et un effort de 
communication, tous ces points, ont manifestement et 
durablement enrichi mon savoir personnel. »

La Collaboration entre pairs



Start from the ressources





Co-designing with the users





Chantier 
C. Culturel 

Chiroux
2014-2015



Chantier 
Habitat -
Service

2017-2018
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Inauguration
REVERS asbl 
2018-2019

How sudents learn
(from building)


